
www.ychtw.com 





永群豪國際股份有限公司成立於 2004 年

在台灣，我們是唯一從事環保水性木器漆專業研發、生產與應用研究的工廠。

2008 年，永群豪國際股份有限公司成為第一間由經濟部核可，獲准於高雄臨廣加工出口區設廠，

並同時通過 ISO-9001 國際品質認證，​所生產的 EPnS 環安水性木器漆亦多次取得台灣環保建材最

高標準 "健康綠建材 "認證。

EPnS環安水性木器漆 系列產品，經過 SGS檢測，通過多項國際環保標準，不含甲醛、苯類溶劑、

有機化合物等有害物質 ......

在台灣，除了一般木器工廠、室內設計，更獲得各大飯店、宴會廳、國際專櫃品牌指定使用，同時

亦外銷到印度、中國、新加坡、馬來西亞、義大利，是項符合國際趨勢與潮流的綠色商品。

永群豪國際股份有限公司秉持 "誠信 "、" 專業 "、" 負責 "、" 快樂 "的企業文化，以穩定的產品

品質、專業的技術支持、負責任的服務態度、營造客戶與我司雙贏的快樂分享。

EPnS 環安水性木器漆，環保、安全！在台灣，除了一般木器工廠、室內設計，更獲得各大飯店、

宴會廳、國際專櫃品牌指定使用。 同時亦外銷到印度、中國、新加坡、馬來西亞、義大利，是項

符合國際趨勢與潮流的綠色商品。
EPnS 環安水性木器漆，環保、安全！
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EPnS 環安水性木器漆為單組分產品，開桶
即用，不須添加水或其他添加劑，未使用
完亦可倒回，操作方便。
適用範圍
各種實木家具、板飾家具、貼皮家具 ...

客製化調整
家具廠常見的自動噴塗設備、自動滾塗設備…

EPnS 環安水性木器漆皆可依據工廠的設備與

施工流程做客製化調整。

操作性佳
底漆具高豐滿度、易砂磨、極佳填縫性、高密

著與高滲透性。面漆具極佳耐磨、耐候、耐水、

耐熱、耐髒汙性。

符合國際規範
EPnS 環安水性木器漆通過 SGS 多項國際性檢

測，讓工廠對外銷訂單有更高的競爭力。

提供線上作業完整解決方案
我司提供水性塗裝工藝的完整解決方案，在客

戶全力配合下，使用我司塗料保證生產線順

產，可正常施工。



 
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

家具/工廠塗料
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可依據工廠的設備與施工流程做客
製化調整

多樣性產品
配合不同塗裝效果，有多樣性相對應產品

底漆 : 高封固底漆、透氣性底漆、滾塗

用底漆…

面漆 : 鏡面烤漆、平光、全啞光、自然

塗裝效果、特殊手感與效果面漆，並可

針對不同工藝所需，提供相對應產品，

如格麗斯、灰塵漆、修色、修色清漆。

1.	北京北華丰 - 賽納楓情系列

2.	北京北華丰 - 賽納楓情系列

3.	元泰竹藝社 - 凹豆杯

4.	環安家具 - 小汽車收納展示架

5.	環安家具 - 幼兒成長桌椅

6.	北京北華丰 - 靜電噴塗設備實拍

7.	客戶自動噴塗設備實拍 / 自動滾塗線實拍

8.	客戶現場手刷塗

9.	客戶生產線

10.	深圳美式地盤線





成都全友家居 - 家具生產線環安家具 - 客戶訂製餐椅

家具漆系列
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裝修漆系列

適用範圍
居家裝潢、室內裝修、商用空間裝修

( 百貨公司、賣場專櫃、辦公大樓、星級酒店 )

等木作裝修

安全舒適、健康綠建材
無刺鼻異味，不會影響鄰居、受到抗議、無重

金屬、有機溶劑、甲醛的特性，讓居住品質提

升，安心、健康。

操作性佳
底漆具高豐滿度、易砂磨與極佳填縫性，省工

又省錢。面漆具極佳耐磨、耐候、耐水、耐熱

性全系列產品皆可使用刷塗和噴塗，增加現場

施工便利性。
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1.	 ITC Grand Chola, Chennai, India

2.	全季酒店天津津龍灣廣場店 - 上海澳麟木業

3.	BOSS 專櫃 - 賦格室內裝修

4.	BOSS 專櫃 - 賦格室內裝修

5.	成功大學 - 綠色魔法學校

6.	竹北喜來登飯店

7.	野柳泊逸度假酒店

品號  產品名稱 產品特性 備註

底
漆

IP-2034 二度底漆   填縫性極佳；肉身佳；透明性高；
 易砂磨：適合打底、填縫使用。

  建議噴塗厚度約為 30-40µ，不可溼 
  膜重塗，但可重塗幾次再一次砂磨

IP-1211
黑色底漆

(黑色色漆 )
 結合底漆和顏色；有高遮蓋力；適 
 合全填滿烤漆用。砂磨性好。 建議噴塗厚度約為 30-40µ

IP-1214
白色底漆

(白色色漆 )
 結合底漆和顏色；有高遮蓋力；適  
 合全填滿烤漆用。砂磨性好。 建議噴塗厚度約為 30-40µ    

面
漆

 全消光面漆 約 15 光
 適合一般室內裝修、壁 
 櫥、壁櫃使用，另有桌  
 面用系列，具較佳硬度 
 、耐磨、耐水、耐髒汙   
 性。 

    
  面漆建議噴塗兩次，能有更優異之
  手感，並加強其物性如耐刮、耐髒
  污 ...等性能，均會比較好。而施
  作工法則是於第一次噴塗後用較細
   之砂紙輕磨後再行噴塗第二道面漆
   ，噴塗厚度約 20µ 。

 平光面漆 約 30 光

 50 光面漆 約 50 光

 亮光面漆 約 75 光

 鋼烤亮光面漆 約 90 光
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戶外漆系列

耐候性佳
經 SGS 檢驗報告證實，其 " 耐候性 " 與 " 耐黃

變 " 都比目前市面上的油性木器漆來的高，密

著度亦優於市面上其他戶外木器漆

防霉等級高
通過 SGS ASTM G21 防霉測試，防霉等級為

0( 最高 )

操作性佳
乾燥時間快，可以增加工作效率，也減少戶外

施工時常因天氣多變所造成的影響。

戶外漆面漆提供常用色 ( 深胡桃、柚木、深柚

木、透明 ) 等顏色及不同光澤度 ( 平光、亮光 )

等供選擇。

可供戶外景觀、造景設計、小木屋、戶外木造

步道等使用，安全健康環保，對環境不會造成

污染，確保消費者的使用安全

1.	屏東萬金別墅 - 冠林發王品木屋

2.	屏東安巒山莊

3.	屏東安巒山莊

4.	屏東山湖觀高爾夫球場 - 美屋工程

5.	美屋工程

6.	美濃案場實景拍攝

7.	高雄市彩虹公園永興營造
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注 意 事 項
2. 乾燥時間

您在使用本系列塗料時，請特別注意施工間隔時間，如

果未完全乾燥時即進行下一道程序施工，有可能會產生

白霧現象，影響塗料之透明度與物性等。

1. 物性測試

本塗料所需硬化時間約為 7-10 天，也就是說，在面漆施

工完成之後，如需要測試硬度、耐水性、耐磨度、平滑度、

密著度等物性，請於成品完工後常溫下 7-10 天後 ( 或以烘

箱 40℃烘烤 24 小時 ) 再進行測試，始可得到最佳物性。

 項目 常溫施工間隔時間 烘箱施工間隔時間 備註

染色劑 30 分鐘 40。C　15 分鐘

底漆 １小時 40。C　30 分鐘 建議以 320 以上砂紙砂磨

面漆 2小時 40。C　30 分鐘

3. 施工間隔時間

4. 操作程序與油性漆無異，簡易施工程序如下

底材白身砂磨 底材白身染色
(視情況 )

底漆
(視情況決定底漆次數)

打磨 修色
(視情況 ) 面漆

使用者見證
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烤漆系列

遮蓋力佳，色澤飽滿，搭配平光、亮光面漆

則可達到霧面烤漆與鏡面烤漆的效果。

面漆耐髒汙、容易擦拭的特點，除了美觀更

兼具實用的特性。

水性高光亮面漆



07
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嬰兒漆

自然塗裝

特殊手感面漆，觸感如同撫摸嬰兒細緻 Q 嫩

的肌膚。全系列環保型產品，除不含甲醛、

重金屬等有機溶劑外，更通過 FDA 食器檢

測，就算是小 baby 手摸嘴咬都對身體無害。

自然塗裝系列可維持木材本身原有的自然風

貌，沒有傳統塗料厚重的漆膜感，卻維持了

塗料可保護木材的特性與功效。與市面上常

用的護木油相較，此自然塗裝系列塗料，不

需要定期擦拭保養、也不須忍受護木油在使

用時的油膩感與不便。

1.	案場實景拍攝 - 方騰設計

2.	案場實景拍攝 - 方騰設計

3.	案場實景拍攝 - 茗巧設計

4.	案場烤漆施工中

5.	環安高光白烤漆施工效果

6.	案場實景拍攝 - 永和民宅

7.	環安家具 - 兒童家具

8.	台中七期豪宅 - 永棋室內

裝修

9.	台中 - 順益油漆工程

10.	木匠兄妹 - 忠實調味罐

自然塗裝 - 維持木材自然紋理兼具保護功效

品號 產品名稱 產品特性 備註

IP-1355 自然塗裝底漆      保留木材原色，並使毛細孔封
     閉而達到防水之功能 自然塗裝系列是特別為喜歡

木材特質，但卻不喜歡厚重
塗料掩蓋其特性的設計師與
業主所研發的特殊塗料。

IT-3555 自然塗裝面漆 約 5 光    無膜效果，也就是 " 看起來沒
   有漆，但摸起來有漆之保護 "

IT-3655 地板用自然塗裝面漆 約 5 光    效果與 3555 相同，但此產品
     具有止滑效果




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ASTMASTM F963-11
八大重金屬 + 總鉛檢驗

ISO 27587
福馬林 ( 甲醛 ) 檢測

PAHs 第一類
對 36 個月以下孩童會放入嘴內

之材料和使用的玩具檢驗

VOC-USEPA 5021A
揮發性有機物質

CNS 2215
 甲醛釋出量檢驗

EN 71-3
歐盟玩具安全標準 
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RoHS-IEC 62321
特定有害物質 13 種檢測

JIS K5400
耐酸測試

RoHS-IEC 62321
特定有害物質 13 種檢測

JIS K5400
耐鹼測試

ISO 11890
揮發性有機化合物 VOC

ASTM D4060
耐磨 10000 轉

檢
驗
報
告

案
例
分
享
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FDA 食器檢驗

CNS11604(1986)
耐水性測試

CNS 7614
防焰一級報告

ASTM G154.D2244
耐候測試報告

ASTM D3359
附著力測試

綠建材標章證書
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案場名稱 工程公司
��  I TC Grand Chola, Chennai, India

�� 全季酒店天津津龍灣廣場店

�� 台灣富驛酒店股份有限公司

�� 夢時代專櫃 -DAKS 西服

�� 華南銀行總行世貿大樓新建工程

�� 誠品生活股份有限公司 - 板橋店

�� 野柳渡假村股份有限公司

�� 生命科學大樓大型階梯研討室裝修工
程案號 :103-c-14-E0623

�� 瑞芳礦工醫院修繕工程 ( 第二期 )

�� 微 風 置 地 股 份 有 限 公 司 松 高 分 公
司 -TEXAS ROADHOUSE 專櫃改裝案

��  印度 A Mehta & CO .

�� 上海澳麟木業

�� 本木設計工程有限公司

�� 賦格室內裝修股份有限公司

�� 嘉甫室內裝修工程股份有限公司

�� 誠建室內裝修股份有限公司

�� 茗巧室內裝修有限公司

�� 瑞震室內裝修工程有限公司

�� 青佳營造有限公司

�� 翔笙室內裝修股份有限公司

1.	 ITC Grand Chola, Chennai, 

India

2.	台北富驛時尚酒店

3.	野柳泊逸度假酒店

檢
驗
報
告

案
例
分
享



      

環安水漆  環保安全  來自台灣  行銷全球

永群豪 國際股份有限公司 
高雄市前鎮區新生路 248-39 號 3F (臨廣工業區 B1-301)

TEL: 07-8135995   FAX: 07-8135677
E-mail:sevice@ychtw.com

2018年印製
​

 
印度  India
TEL: 91-22-28324496
ADD: 311-312 , 3rd floor ,
           Neelkanth Commercial 
           Center, Sahar Road..   
           Parslwada.vile parle(East).
           Mumbal, India   

  中國北京Beijing ,China 
TEL : 010-69569570
ADD: 北京長潤森美塗料有限公司
           北京市通州區永樂店鎮新西
           莊村 383 號

​

 
新加坡 Singapore
TEL: 65-68840508
ADD: 10 Admiralty Street #05 -35
          Northlink Building ,
          Singapore 757695

中國上海 Shanghai ,China  
TEL : 021-59756851
ADD : 上海青浦工業園區崧華路736號                     

TEL : 188-25232755   182-11099737
ADD : 成都市崇州經濟開發區世紀大道
            1169 號

中國成都 Chengdu, China

微 信 公 眾 號永 群 豪 官 網


